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CLAMPER’

Especialista na protegao contra raios e surtos elétricos

CLAMPER Solar SB 600 1-2E/1S

Descrigao

Caixa de jungao (String Box), equipada com Dispositivo de Protecdo contra
Surtos (DPS) CLAMPER Solar. Possui dispositivo de seccionamento do
circuito entre 0 modulo fotovoltaico e o inversor.

Caracteristicas gerais

*Possibilidade de conexdo de até dois arranjos fotovoltaicos (Strings);
* Adequado para uso externo.

Caracteristicas do DPS

*Classell (IEC61643-31); ,

*Tecnologia de protecdo através de Varistor de Oxido Metélico (MOV);

*Tensao maxima de operagao continua de 600V, e corrente de descarga
maxima de 20 kA.

Aplicacao

Protecdo e seccionamento de sistemas fotovoltaicos.

Caracteristicas técnicas CLAMPER Solar SB

N° de entradas

N° de saidas
Secao dos condutores internos mm2
Tensao maxima de operagao por string - U, Vie
Corrente de carga maxima por string - |, A
Poténcia maxima por string - W,,,, W
Temperatura de operagao G
Involucro
Grau de protecdo
Peso aproximado kg
Dimensoes méximas mm

1ou?2
1
4
600
10
6000
-40...+70
Material com caracteristicas de ndo propagagao e auto-extingdo do fogo
IP65
1,5
215%x210x100 (CxAxP)

Estrutura do produto
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DPS CLAMPER Solar

Chave seccionadora
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CLAMPER’

Especialista na protegao contra raios e surtos elétricos

CLAMPER Solar SB 600 1-2E/1S

Caracteristicas técnicas do dispositivo de protecdo - DPS CLAMPER Solar

Codigo CLAMPER -
Norma aplicavel -
Classe de protegao -
Tecnologia de protegao -
Modos de protecao -

Nivel de protecao - U, kv

Tempo de resposta tipico ns

Tensdo maxima de operagdo continua - Ug, Vie
Corrente de descarga nominal @ 8/20 s - I, kA

Corrente de descarga méxima @ 8/20 us - |, kA
Corrente de descarga total @ 8/20 s - |, kA

Indicagdo de protegao em servigo™ -
Conexao elétrica
Segdo dos condutores de conexao elétrica mm2

Torque do parafuso de conexdo elétrica Nm
Grau de protegao -

014561 (L+/L) | 014562 (PE)
IEC 61643-31
Il
Varistor de Oxido Metalico (MOV)
L+/PE, L-/PE (modo comum), L+/L- (modo diferencial)
2,4(L+/L-)|27(L+/PEoul-/PE)
<25
600
10
20
40
Local, através de bandeirola (Verde - SERVIGO; Vermelho - DEFEITO)
Parafuso M5
4-25
2
IP20

Norma aplicével - IEC 60947-3
Nimero de pélos - 4
Corrente maxima por string @ U, = 600 V A 16
Tensdo nominal de isolamento - U, Vie 1.200
Tensdo nominal de pulso - U,,, kv 8
Conexao elétrica - Parafuso M4
Segdo dos condutores de conexao elétrica mm? 4-16
Torque do parafuso de conexdo elétrica Nm 2,5
Grau de protecao - IP20
*Produto com sinalizagdo remota sob consulta.
Diagrama elétrico
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